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| aggiornamento normativo & un pro-
cesso continuo ed inarrestabile. Ogni
mese decine di documenti, che hanno
dettato le regole tecniche di comporta-
mento di tecnici e progettisti divengono
obsoleti e vengono aggiornati, sostituiti o
definitivamente cancellati, costringendo gli
operatori ad un costante lavoro di studio e
di adeguamento.
Negli ultimi anni anche il settore della pro-
tezione catodica ha subito una piccola rivo-
luzione normativa: il 27 luglio 2017 & stata
pubblicata la nuova edizione della normati-
va di riferimento UNI EN ISO 15257 che re-
gola la certificazione del personale tecnico
e, dopo pochi mesi, il 5 dicembre 2017, &
entrata in vigore a livello europeo la nuova
edizione UNI EN ISO 15589-1 che si occupa
invece delle caratteristiche tecniche di pro-
gettazione, installazione, collaudo e gestio-
ne degli impianti di protezione catodica per
le reti interrate; le stesse norme sono state
successivamente tradotte e le ultime edi-
zione italiane sono datate rispettivamente
28 novembre 2017 e 5 maggio 2018.
A seguito delle modifiche della norma
UNI EN ISO 15257, non solo gli enti di
certificazione hanno dovuto aggiornare
le loro procedure. Anche APCE (Associa-
zione per la Protezione dalle Corrosio-
ni Elettrolitiche), che da piu di 30 anni ha
tra le sue attivita la formazione specifica
nel campo della protezione catodica, ha
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dato luogo ad un totale rinnovamento dei
corsi di formazione. Grazie alla pluriennale
collaborazione con il Politecnico di Milano,
tutto il materiale didattico e la struttura dei
corsi sono stati rielaborati in accordo alla
nuova normativa.

Naturalmente, a valle di una nuova edizione
di una norma internazionale, esistono dei
tempi tecnici perché i singoli paesi recepi-
scano le modifiche apportate e cambino a
loro volta le normative nazionali di conse-
guenza. Quindi & solo alla fine del 2019 che
viene emessa la nuova versione della norma
UNI 11094 “Protezione catodica di struttu-
re metalliche interrate - Criteri generali per
|'attuazione, le verifiche e i controlli ad in-
tegrazione della ISO 15589-1 per sistemi di
protezione catodica a corrente impressa o
anodi galvanici” come estensione naziona-
le della EN ISO 15589-1.

Diviene importante ricordare, a questo
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punto, che, nel nostro paese, la protezio-
ne catodica delle reti interrate, & regolata e
controllata dall’Autorita di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente (ARERA), che ob-
bliga i gestori, ad oggi solo per le reti di tra-
sporto e distribuzione gas (anche se perso-
nalmente auspico che a breve i regolamenti
vengano estesi anche alle reti di trasporto e
distribuzione idrica) a presentare un rappor-
to annuale che dichiari I'efficacia dei sistemi
di protezione catodica sulla base delle nor-
mative vigenti. Tale rapporto viene realizza-
to sulla base di linee guida che sono state
sviluppate da APCE, in qualita di referente
tecnico di ARERA.

Le modifiche introdotte dall’aggiornamen-
to della norma UNI 11094 coinvolgono di-
rettamente la valutazione che ARERA deve
fare sull'efficacia dei sistemi di protezione
catodica delle reti gas sul territorio nazio-
nale. Le conseguenze delle modifiche intro-
dotte andranno ad impattare in modo signi-
ficativo e sostanziale sulla struttura stessa
dei sistemi di protezione catodica esistenti
e sulla loro gestione.

Le modifiche piu importanti
della nuova norma UNI 11094

e gli effetti sui sistemi esistenti
Sistemi di protezione catodica in presenza
di interferenze. Viene modificata la valuta-
zione dei sistemi interferiti passando dai tre
livelli precedenti: interferenza “alta, media,
bassa” ad una pil semplice indicazione di:
sistema “interferito / non interferito”. La
modifica portera un impatto notevole sulla
classificazione dei sistemi. Sara necessario
per gli operatori rivedere |'anagrafica dei



sistemi gestiti adattandola, a seguito di mi-
sure specifiche, alle nuove indicazioni.

Valutazione dell'efficacia dei sistemi di pro-
tezione catodica. Viene introdotto il con-
cetto di potenziale di piastrina “Ecoupon”
e vengono indicati i parametri "Eon/Eoff;
Ecoupon/EIRfree” per le misure volte alla
valutazione dell'efficacia dei sistemi di pro-
tezione catodica. Si tratta forse della mo-
difica piu importante dato che comportera
la necessita di sostituire, nel tempo, tutti i
classici elettrodi di riferimento con pit mo-
derni sistemi di misura forniti di piastrina
di polarizzazione ai fini della corretta valu-
tazione del potenziale elettrochimico delle

linee interrate. | nuovi sistemi, grazie all’ab-
battimento del contributo di caduta ohmica
nella misura, permetteranno di valutare in
modo estremamente pil corretto i poten-
ziali di polarizzazione delle linee interrate
per poi confrontarli con i valori richiesti dal-
la norma e da ARERA.

Punti di misura. Le modifiche qui sono due:
viene ridefinito il concetto di classificazione
punti di misura (punti caratteristici/selezio-
nati) e viene inserito uno schema sul nume-
ro minimo punti di misura adottato dalla
ultima edizione delle linee guida APCE. Di
nuovo ci sara un impatto sia sull'anagrafica
dei sistemi che dovra essere rivista oltre ad
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attivita da svolgere
applicazione ordinaria

una eventuale necessita di inserire nuovi
punti di misura se non presenti.

Continuita elettrica dei sistemi. Viene inse-
rita e specificata la verifica della continuita
elettrica all'interno di un singolo sistema.
Questa indicazione potrebbe avere un im-
patto su quei tratti di tubazione realizzati in
materiali dissimili che non garantiscono la
continuita elettrica generale (Ghisa, PEAD).
Si tratta di una modifica che va nella direzio-
ne di garanzia della sicurezza di protezione.
Al di la delle singole modifiche, la nuova
norma portera comunque alla necessita per i
gestori di reti di trasporto e distribuzione gas
di procedere nel tempo ad una completa

anno rif.to

2° revisione Linee Guida APCE

STEP OPERATIVO | 2020 | 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 a seguire
1° revisione Linee Guida APCE
obbligo applicazione tabella manutenzione relativa N
4
all’anno 2018 riportata nell’attuale linea guida /- >
distribuzione quinta edizione
I —

misura

obbligo aggiornamento classificazione dei punti di

obbligo valutazione interferenza elettrica e

misura caratteristici

definizione/aggiornamento del numero minimo punti di

misura caratteristici con relativo monitoraggio

obbligo messa in esercizio numero minimo punti di

Installare gli elettrodi di riferimento rispondenti ai criteri

EN ISO 15589-1

di monitoraggio UNI EN ISO 15589-1 nei dei punti di > L 4
misura caratteristici
4)Installare apparati di telesorveglianza di ultima
generazione nei punti di misura caratteristici dotati di N | RE-[E
a q 5 6 _n 0 o q a V 14
nuovi elettrodi rispondenti ai criteri di monitoraggio UNI AGGIORNATA

Esecuzione del collaudo di stato elettrico dei sistemi di
protezione catodica con i criteri UNI EN ISO 15589-1
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revisione dei loro sistemi con significative
modifiche alle componenti legate al moni-
toraggio ed un necessario aggiornamento
dell’anagrafica delle linee.

A seguito delle variazioni normative, APCE
si & presa carico di guidare la revisione
delle linee guida relative alla protezione
catodica legata al trasporto, distribuzione
e stoccaggio di gas naturale. Nel giugno
2020 & stata comunicata ad ARERA la pro-
posta di pianificazione per la modifica delle
linee guida e per l'implementazione delle
conseguenti modifiche ai sistemi attual-
mente in esercizio.

Nella proposta che ¢ stata presentata sono
stati indicate le azioni necessarie all'ade-
guamento della rete nazionale alle nuo-
ve normative e sono state proposte delle

tempistiche, il piu possibile realistiche, per
permettere all'industria di adeguare la pro-
duzione dei nuovi sistemi di monitoraggio
alle nuove esigenze del mercato e, al con-
tempo, per permettere agli operatori delle
reti di trasporto e distribuzione di procede-
re all'ammodernamento dei sistemi di mi-
sura in modo da rientrare nei dettami della
norma.

Il primo passo e stato compiuto da APCE
stessa con una prima revisione delle linee
guida. Prevista entro la fine del 2020 & in
questi giorni in ultima revisione e andra ad
aggiornare |'algoritmo di calcolo del para-
metro KT, utilizzato da ARERA come stru-
mento per una rapida valutazione dell’effi-
cacia dei sistemi di protezione catodica. Gli
operatori avranno tempo fino alla fine del
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2021 per adeguare i loro sistemi all’applica-
zione dei nuovi parametri, mentre |'obbligo
di applicazione della tabella manutenzione
relativa all'anno 2018 riportata nell’attuale
“Linea Guida Distribuzione” quinta edizio-
ne diventera operativo con |'anno di riferi-
mento 2022.

A fianco delle linee guida APCE si & pro-
posta di realizzare documenti specifici per
il supporto alle aziende nella selezione, in-
stallazione e gestione dei nuovi sistemi di
monitoraggio

Nel contempo sono divenute da subito
operative le indicazioni per |'esecuzione
del collaudo di stato elettrico dei sistemi
di protezione catodica in accordo ai i criteri
UNI EN ISO 15589-1.

La seconda revisione delle linee guida
APCE é prevista entro la fine del 2022. La
revisione conterra le indicazioni necessarie
all'aggiornamento della classificazione dei
punti di misura, i parametri per la valuta-
zione dell'interferenza elettrica sei singoli
sistemi e per la definizione/aggiornamento
del numero minimo di punti di misura ca-
ratteristici che dovranno poi essere obbli-
gatoriamente messi in esercizio con relati-
vo monitoraggio. Le modifiche ai sistemi
dovranno essere implementate dai gestori
delle reti entro la fine del 2025.

La fine dell’anno 2026 sara invece il termine
ultimo per installare gli elettrodi di riferi-
mento rispondenti ai criteri di monitorag-
gio UNI EN ISO 15589-1 nei punti di misura
caratteristici e per l'installazione dei relativi
apparati di telesorveglianza di ultima gene-
razione.

La tabella di marcia che APCE ha proposto
ad ARERA dara modo agli operatori del set-
tore di adeguare i propri sistemi alla norma-
tiva vigente in tempi ragionevoli e senza la
necessita di agire in fretta. Laggiornamento
permettera, oltre che di continuare a soddi-
sfare i criteri richiesti da ARERA per la con-
cessione di incentivi, anche di operare su
impianti e sistemi di monitoraggio all’avan-
guardia con il beneficio di ottimizzare I'effi-
cienza dei sistemi di protezione catodica e,
di conseguenza, di abbattere ulteriormente
nel tempo costi legati a riparazioni e manu-
tenzioni straordinarie delle linee interrate.



