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PREMESSA 

La norma UNI 11094:2019  per i sistemi di PC gestiti con operatore, prescrive misure triennali Eoff / 
Eirfree su tutti i punti di misura UNI EN ISO 15589-1 che insistono nel sistema stesso, 
indipendentemente che il sistema sia interferito o meno 

 

 

 

Stesso criterio è riservato ai sistemi di PC monitorati con telesorveglianza, da applicare sui punti 
selezionati UNI EN ISO 15589-1 
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ESIGENZA OPERATIVA GESTORI RETE GAS 

La norma UNI EN 13509:2004 definisce il criterio per la misura del potenziale Eoff, riservando la tecnica 
“misurazioni particolari per potenziale Eoff in aree interessate da correnti disperse” : 

 

Da parte dei gestori delle reti gas sia di trasporto che di distribuzione, ma anche dalle società di servizio 
deputate all’esecuzione dei collaudi ai sensi UNI EN 15589-1, viene segnalato un cambio sostanziale 
delle interferenze elettriche che sovente, anche se pur minime, tendono a non restituire periodi di 
assenza estesi nelle fasce orarie notturne. 

Inoltre, sui punti di misura dove non è presente un elettrodo riferimento fisso con sonda di potenziale di 
ultima generazione, non sempre è possibile eseguire misure di tipo Eoff ed EIRfree attraverso l’ausilio di 
elettrodi portatili per via delle tipologia del terreno (asfalto, san pietrini, marmo, ecc…) 

Questa realtà di carattere gestionale degli impianti coesistenti nel terreno, si discosta in modo 
sensibile, rispetto alla realtà 2004 , anno di emissione della norma UNI 13509, con conseguenti limiti di 
interpretazione della misura Eoff rilevata ai sensi dell’appendice E. 

A prescindere dallo stato elettrico della struttura la misura Eoff ed EIRfree può essere eseguita solo 
quando il punto di misura è attrezzato con sonda di potenziale UNI 11094. 
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DEROGA APCE AI CRITERI NORMA UNI 11094:2019 

APCE stabilisce col presente documento le seguenti deroghe operative ai prospetti A1 A2 A3 UNI 11094: 

- SPC con punti di misura “Tutti” e “Selezionati” UNI EN 15589-1” attrezzati con sonda di 
potenziale UNI 11094  

o prospetti A1 A2 A3 applicabili 

 

- SPC con limitati punti di misura dotati di sonda di potenziale UNI 11094 , es. “punti di misura 
caratteristici”  

o le misure Eoff /Eirfree previste ogni 3 anni possono essere sostituite con misure 
registrate Eon 

o A1 A2 A3 applicabili nei soli punti di misura dotati di sonda di potenziale UNI 11094 

 

Nota: Si ribadisce il concetto normativo che i punti di misura “Selezionati” sono un sottoinsieme dei punti di misura “Tutti” 
ovvero dei punti di misura che insistono su un sistema di protezione catodica con spaziatura massima e tipologia prescritti da 
norma UNI EN ISO 15589-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


